
Q02 系列智能水泵变频器

使用手册

1. 安全注意事项

感谢您使用本公司的产品,在使用本产品之前,请认真阅读使手册。

◆ 安全注意事项

■ 收到产品后，若变频器损坏或者零件缺失，则不可安装或运行。否则可能会导

致设备损坏或人身伤害。

■ 安装时需要由专业电气工程人员完成，确保断开电源，接线端子正确，否则可

能导致触电或者发生火灾。

■ 接地端子 要可靠接地，否则变频器外壳有带电的危险。

■ PCB 板上有 CMOS 集成电路，请勿用手触摸，否则静电可能损坏 PCB 板器件。

■ 严禁私自改造变频器，否则可能引致人员伤亡。擅自更改后的变频器将不再享

受保修服务。

■ 通电时请勿触摸变频器的端子，否则可能引致触电。

■ 不要采用断路器来控制变频器的停止、启动，否则可能导致变频器损坏。

■ 建议手册部分功能参数未注明，如有需求可以联系公司售后技术人员。

2. 型号及参数

2.1 型号规格

变频器型号 额定功率（KW） 输出电流（A） 适配电机（KW） 备注

Q02-2S0022H 2.2 10.0 2.2 出厂默认 2.2KW，

可以通过P1-02 设

置功率Q02-4T0022H 2.2 5.5 2.2

2.2 外形尺寸(长 185mm*宽 190mm*高 100)

3.安装及接线

3.1 安装固定

1.使用四芯动力电缆线将电机接线端子引出。

2.转接板①通过接线盒螺栓固定到水泵上。

3.将变频器与转接板固定。

4.将动力线、传感器线缆按正确方式连接到变频器。

5.合上智能控制器面板，使用螺栓固定使之牢固。

注意：①不同系列电机对应不同规格的转接板。

3.2 型号及接线方式

型号 输入 输出 电机接法

Q02-2S0022H
单相 220V 电源

接 L、N 端

U、V、W 端输

出三相 220V

Q02-4T0022H
三相 380V 电源

接 R、S、T 端

U、V、W 端输

出三相 380V



提示：1.如电源线在运输或者搬运过程中有损坏，请联系售后人员更换电源线后，

才可以使用，否则易造成触电危险或引起火灾。

2.电源要可靠接地，否则外壳有带电的危险。

3.需确认电机的运转方向是否正确，调整任意两相接线将改变电机转向。

（水泵外壳上有正确的旋转方向标识）

3.3 控制端子说明

端子 VO A1 GND X1 SG+ SG-

功能 传感器红线 传感器黑线 信号地 多功能端子 RS485 通讯

4. 操作及控制

4.1 主界面

序号 说明

①

a) 换向：水泵反转状态指示。

b) 锁机：变频器参数锁定状态指示。

c) 联机：变频器联机状态指示。

d) 休眠：水泵休眠状态指示。

②

a) 设定压力/反馈压力显示（自动模式）。

b) 转速（手动模式）。

c) 设定状态时显示设定值。

d) 按下返回键，可以切换显示运行参数。

e) 故障代码显示。

③

a）切换手动/自动模式。

b）长按 3S，可以进入参数设置界面。

c）参数设置时，按下可以移位。

④ 手动/自动模式指示灯

⑤
a）增大设定压力。

b）设置界面可以作为增大参数值。

⑥

a）按钮功能：运行/停止变频器。

b）指示灯： 1.电源接通时：3/4 绿色灯光；

2.运行时：绿色灯光并旋转；

3.休眠时：绿光缓慢闪烁；

4.故障时：红色灯光常亮。

⑦ 设置界面，按下将进入下一级或者确认修改参数值

⑧
a）主界面按下循环显示输出频率，实际运行流量，电流。

b）设置界面时，按下将返回上一级。

⑨
a）减小设定压力。

b）设置界面可以作为减小参数值。

4.2 快捷键

• 确认键+上键同时按下 3S：锁定参数。

• 确认键+下键同时按下 3S：复位出厂值。

• 返回+ 确认键同时按下 3S：水泵型号设定。

• 上键+下键同时按下 3S：改变运行反向。

①

②

⑧

⑨

③

⑦

⑥

⑤

④



4.3 压力设定

压力设定：可以在主菜单界面上，通过上、下键直接更改，自动保存。

P0-02 (传感器量程) 出厂默认 P0-02=10.0 (1Mpa）

第一步 长按菜单键，显示 00，短按确认键，显示 P0-01

第二步 按上、下键进入到 P0-02，按确认键

第三步
按上修改数值，按菜单键数字会左移调整到对应的传感器量程，按

确认键

最后：确认水泵的转向与电机叶轮标识箭头是否一致。

4.4 多泵联机设置(联机时所有设备需要将 SG+、SG-并联)

联泵类型 主机 1 号辅泵 2 号辅泵 3 号辅泵

两泵联机 P0-56=2 P0-56=5 / /

三泵联机 P0-56=3 P0-56=5 P0-56=6 /

四泵联机 P0-56=4 P0-56=5 P0-56=6 P0-56=7

依次轮泵 P0-58=1110 / / /

定时轮泵
P0-58=0110

P0-57=时间
/ / /

备用主机 / P0-58=1101～1103（对应两泵联机到四泵联机）

紧急供水模式 按模式按钮调整到手动模式

4.5 运行模式

手动模式：可以通过上下键直接修改设定频率，系统按照设定频率运行。

注：手动模式下，传感器故障，超压，爆管，干转故障将不会触发。

自动模式：变频器按照设定压力运行，反馈压力低于设定压力，控制水泵加速运

行，高于设定压力，控制水泵减速运行，通过 PID 控制， 最终保持反

馈压力与设定压力一致，当客户没有用水时，系统将自动休眠，下次

用水将自动唤醒。

4.6 运行参数显示

按下返回键可以循环显示运行参数：

自动模式

显示内容 显示意义

XX-XX 设定压力-反馈压力

F X.XX 最大频率

H X.XX 输出频率

dXX.XX 休眠频率

J X.X 输出转矩

手动模式

显示内容 显示意义

XX-XX 设定频率-输出频率

AX.XX 输出电流

uXXX.X 母线电压

1 XX A1 模拟量

o---- 外部 IO

6.参数设定

长按模式键 3S，将显示 00，点击确认键，将进入参数设定。

NO. 功能说明 设定范围 单位 出厂值

P0-00 控制模式

d00：转速模式

d01：恒压模式

d02：变压模式

♂ 01

P0-02 传感器量程设定 d0.10～99.00 Bar 10.00

P0-05 反馈信号源给定

d00：AI1(电流)输入

d01：AI1（电压）输入

d03：无传感器

d04：通讯输入（外部通讯或多泵通

讯）

♂ 00

P0-06 转速信号源给定

d00：面板输入

d01：AI1 输入

d03：通讯输入

♂ 00



P0-07 零流量波动压力 d0.00～1.50；0：无效 Bar 0.10

P0-08 零流量延时 d00～1000 S 20

P0-09 跳动频率 d0.00～20.00 Hz 1.5

P0-10 跳变时间 d00～10 S 4

P0-11 压力下限设定 d00～95 % 90

P0-12 下限压力延时 d01～50 S 6

P0-13 压力上限设定 d105～150 % 110

P0-14 上限压力延时 d01～50 S 10

P0-15 加速时间 d0.1～999.9 S 5.0

P0-16 减速时间 d0.1～999.9 S 5.0

P0-20 休眠频率参数 d0.50～1.50 % 1.10

P0-21 休眠检测时间 d00～1000 S 10

P0-22 水泵控制设定

个位：传感器检测；0:关闭；1：AI1

检测；2：AI2 检测；3：AI1/AI2 都

检测；

十位：风机控制：0：温度控制；1：

一直有效；2：关闭

百位：0 流量及休眠：0:停机；1:不

停机；

千位：调节方向：0：正向调节：1：

反向调节

♂ 0001

P0-23 特定报警延时 d00～100 S 15

P0-24 超压报警 d00～200；00：取消 % 00

P0-25 干转保护系数 d00～90；00 取消，根据转矩 % 15

P0-26 爆管检测时间 d00～d600；00：无效 S 180

P0-27
缺水/爆管压力

设定
d20～100% % 20

P0-28 防卡转时间
d00～24000；00：无效

每 24H 间隔运行时间
min 00

P0-29 防卡转频率 d0.0～P0-03 Hz 20.00

P0-30 防冻运行时间 d00～24000；00：无效 min 00

P0-31 防冻运行频率 d0.00～P0-03 Hz 20.00

P0-32
防冻运行间隔时

间
d00～24 H 2

P0-33 启动模式

d00：本地启动

d01：端子启动

d02：通讯启动

♂ 00

P0-34 停机模式 d00：减速停机；d01：自由停机 ♂ 00

P0-35
X1 输入端子模

式

d00：无功能

d01：启动

d02：无水保护输入（常开）

d03：运转使能输入（急停）

d04：故障复位输入(RESET)

d05：无水保护输入（常闭）

♂ 01

P0-40
无传感器运行定

时
d0-24 H 2

P0-42 通讯地址 d00～31 ♂ 01

P0-43 联泵通讯方式 d00:RS485 通讯 ♂ 00

P0-44

通讯速率

00000000000000

00000 和格式

十位数 个位数

♂ 0026

D0x：资料格式

<8.N,1>

D1x：资料格式

<8.N,2>

D2x：资料格式

<8.E,1>

D3x：资料格式

<8.E,2>

D4x：资料格式

<8.0,1>

dx0:1200 bps

dx1:2400 bps

dx2:4800 bps

dx3:9600 bps

dx4:19200

bps

dx5:38400

bps

dx6:57600

bps



D5x：资料格式

<8.0,2>

dx7:115200

bps

P0-45 载波频率设定 d0.8～16；对应 fc=0.8kHz～16kHz ♂ 10.0

P0-56 多泵功能

d00：无效

d01：单泵模式

d02：双泵模式

d03：三泵模式

d04：四泵模式

d05：辅泵 1

d06：辅泵 2

d07：辅泵 3

♂ 00

P0-57 轮泵间隔时间 d0.00～d99.99； 0.00 无效 h 12.00

P0-58 联机功能设置

个位：备机功能；0：关闭；

1：双泵备用主机功能；

2：三泵备用主机功能；

3：四泵备用主机功能；

1110

十位：多泵控制方式：

0：多泵主辅控制

1:一用一备

2：多泵同步控制

百位：联机运行方式；

0：溢出模式

1：平均分配各泵运行频率

千位：联机轮泵计时方式；

0：计时轮泵

1：运行先后轮泵

7.常用功能设置

定义 说明

面板/远程控制

面板控制：P0-33 设置为 00；

远程控制：P0-33 设置为 01，P0-35 设置为 01，X1 和 GND 闭合

后运行，断开停止。

缺水保护

预留水箱浮球开关或者压力开关接口：

P0-35 设定为 02：X1 与 GND 短接为正常，断开报 Err27；

P0-35 设定为 05：X1 和 GND 断开为正常，短接报 Err27。

取消休眠停泵
P0-22 设定为 0101，可以取消休眠停泵，压力达到后以最低频

率保持运行。

超压报警 当反馈压力>P0-24*设定压力，持续 5S 后，则报 Err25。

爆管保护
当运行时，P0-26 的设定时间内，运行功率>50%*额定功率，反

馈压力一直小于 P0-27*设定压力，则报 Err26。

干转保护 当转矩在 P0-23 时间内小于 P0-25，变频器报 Err28 故障。

8.故障现象以及对策

故障代码 故障描述 故障原因 故障处理

Err01 短路 输出短路
1.检查电机以及电机接线

2.变频器故障

Err02 过电流 输出电流过大

1.电机过载

2.加速时间过快

3.电机或者电缆接线错误或

者故障

ERR03 电机过载

1.电网电压过低

2.负载处于过载状态

3.负载被异物堵住

1.检查电源

2.检查负载是否堵转

3.检查负载是否过载

ERR04
变频器过

载

1.电网电压过低

2.电机额定电流设置不正确

3.电机堵转或负载突变过大

4.驱动器与负载功率不匹配

1.检查电源

2.检查电机参数设置

3.检查电机是否堵转



ERR05 电机堵转
1.变频器与电机不匹配

2.检查水泵

1.根据电机铭牌设定变频器

参数

2.电机需要进行电机辨识

3.确认水泵是否正常

Err08 过压 电源电压过高 检查输入电源

PoFF 欠压 电源电压过低 检查输入电源

Err10 过热 变频控制器通风散热受限 检查风扇或者散热器

Err16
基准电流

异常

1.变频器内部接插件松动

2.内部开关电源异常

3.信号采样、比较电路异常

寻求技术服务

Err17
对地检测

异常

1.检测到变频器对地信号有

异常

检查变频器或电机是否良好

接地

Err18
继电器异

常

输入电源功率不够 检查输入电源

Err19
启动电阻

过热

1.继电器损坏

2.频繁开机

1.寻求技术服务

2.避免频繁开机

Err20
输出

缺相保护

1.U ，V，W 缺相输出(或负

载三相严重不对称)

1. 检查输出配线

2. 检查电机及电缆

Err22 系统故障 运行时间到设定时间 寻求服务

Err25 超压报警
传感器检测出口压力超过超

压报警值

1. 检查参数 P0-24 设定

2. 确认传感器信号和量程

3. 确认入口压力波动

Err26 爆管报警

系统正常运行，但是压力一

直不能达到设定的阈值压

力，变频器判断系统出现爆

管泄露。

1.检查管路

2.检查参数 P0-26 设置

Err27 缺水报警
端子 X1 检测到缺水报警（闭

合正常，断开故障）

1.检查水箱水位

2.检查液位开关及连接线路

3.变频器端子故障

Err28 干转报警 变频器判断水泵干转

1.检查管路是否充满水

2.水泵是否排气

3.参数 P0.25 设定有误

Err31
传感器信

号缺失
传感器或者连线故障

1.检查传感器

2.检查电气连接

保 修 条 款

本公司郑重承诺,自用户从我司购买产品之日起,用户享有以下保修服务:

1.保修范围为变频器本体。

2.保修期为十八个月，保修期内按照说明书正常的使用情况下，产品发生故

障或者损坏的，我公司负责免费维修。

3.保修期起始时间为产品出厂日期，机器编码为判断保修期的唯一依据，无

机器编码的设备按过保处理。

4.免责条款:保修期内，因以下原因导致损坏的，将收取一定的维修费用:

A.因错误使用.擅自修理或者改造而导致的产品损坏；

B.由于火灾、水灾、地震、雷电、电压异常、其他天灾及二次灾害等造

成的产品损坏；

C.购买后由于人为摔落及运输导致的产品损坏；

D.因产品以外的障碍(如外部设备因素)而导致的产品故障及损坏；

E.由于气体腐蚀.盐蚀.金属粉尘等超出说明书要求的恶劣环境下应用而

导致的产品故障及损坏。

公众号

浙江睿志诚电气有限公司

服务热线:18005773791 18106726858


	1.安全注意事项
	■ 建议手册部分功能参数未注明，如有需求可以联系公司售后技术人员。 
	2.型号及参数
	2.1型号规格
	2.2外形尺寸(长185mm*宽190mm*高100)

	3.安装及接线
	3.1安装固定
	3.2型号及接线方式
	3.3控制端子说明

	4.操作及控制
	4.1主界面
	4.2快捷键
	4.3压力设定
	4.4 多泵联机设置(联机时所有设备需要将SG+、SG-并联)
	4.5运行模式
	4.6运行参数显示

	6.参数设定
	7.常用功能设置
	8.故障现象以及对策

